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Lageplan der Ansatz- und Orientierungspunkte
Bohrprofile gem. DIN 4023
Schichtenverzeichnisse gem. DIN 14688-1

Auswertung der Versickerungsversuche

1. Allgemeines und Veranlassung

Hinsichtlich der Vorplanung einer neuen Wohnbauentwicklung mit unterschiedlichen
Wohnangeboten fiir Senioren auf dem o. g. Flurstlick, dstlich der Stralte Am Schlitzenplatz
nordlich der StralRe Amtsdamm in 27628 Hagen im Bremischen, wurde unser Blro am
23.05.2022 von der Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestralle 2 in 27616 Beverstedt
(i. V. Frau Ulrike Kraus. Projektsteuerung) beauftragt, die erforderlichen feldgeologischen

Erkundungsarbeiten durchzufuhren und einen Geotechnischen Kurzbericht anzufertigen.

Der anzufertigende Bericht soll eine Ubersicht und eine Bewertung der vorliegenden
Bodenschichtung hinsichtlich einer ersten Einschatzung der Tragfahigkeit, des

Grundwasserstandes und der Versickerungsfahigkeit beinhalten.
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2. Durchgefuhrte Arbeiten

Am 13.06.2022 wurden an ausgewahlten Ansatzpunkten zur Erkundung des Schichtaufbaus
zehn Kleinrammbohrungen (KRBO1 und -10) mit einer Zielteufe von 6,00 m u. GOK (unter
Gelandeoberkante) nach DIN EN ISO 22475-1 abgeteuft.

Fir die Bestimmung der Versickerungsfahigkeit des anstehenden Bodens wurden
drei Versickerungsversuche in den Bohrlochern der nummerngleichen KRB
(Bohrlochversickerung: VV01, -05, und -09) durchgeflhrt.

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 48 gestorte Bodenproben entnommen und
bodenkundlich klassifiziert. Die HOhe und Lage der Ansatz- und Orientierungspunkte wurden

mit einem GNSS-Empfanger bestimmt und sind dem Lageplan des Anhangs zu entnehmen.

Samtliche Sondierungen wurden den zustandigen Behdérden gem. dem Geologiedatengesetz
(8§ 8, 15 GeolDG) und dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 49 WHG) gemeldet. Samtliche
Sondierungsergebnisse werden dem Geologischen Landesamt nach Abschluss der

Auswertung gem. dem Geologiedatengesetz zur Verfligung gestellt.

3. Ergebnisse
3.1 Bodenschichtung

Zuoberst wurde an dem Ansatzpunkt KRB04 ein 0,08 m dicker Pflasterstein aufgenommen.
Darunter folgt bis 0,40 m u. GOK eine Bettungsschicht (gh/S/y), die bis

0,80 m u. GOK von einem humosen Oberboden (Mu/Ah) unterlagert wird.

An den Ansatzpunkten KRB03, -06, -07, -09 und -10 wurde eine 0,20 m bis 1,30 m machtige
anthropogene Auffiillung (gh/S,G/y) durchteuft. Darunter folgt an den Ansatzpunkten
KRBO03, -06 und -10 bis max. 1,00 m u. GOK ein aufgefiillter humoser Oberboden
(Mu/Ahly).

An den Ansatzpunkten KRBO01, -02, und -05 wurde ein 0,60 bis zu 1,20 m machtiger,
aufgefiillter, humoser Oberboden (Mu/Ah/y) angetroffen. Darunter folgt an den
Ansatzpunkten KRB02 und -05 bis max. 1,60 m u. GOK ein aufgefiillter Sand (gh/Sl/y).

Am Ansatzpunkt KRB08 wurde zuoberst bis max. 0,80 m u. GOK ein humoser Oberboden
(Mu/Ah) erbohrt.
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Im Liegenden wurde anschliefiend bis zur Endteufe von 6,00 m u. GOK an den Ansatzpunkten
KRBO02, -04, -05, und -06 eine fluviatile Abfolge aus enggestuften Feinsanden (qw/fS/f)

erkundet.

An den Ansatzpunkten KRB02, KRB04 und KRB06 wird diese Abfolge von fluviatilen Ton-
und Schluffablagerungen (qw/T-U/f) in unterschiedlicher Machtigkeit und Teufe

unterbrochen.

Am Ansatzpunkt KRB09 folgt von 0,40 m bis 1,20 m ein fluviatiles Feinsand-Schluff-
Gemisch (Feinanteil: U > 15 M-%) (qw/SU/f), welches bis 2,30 m u. GOK von einer fluviatilen
Schluffablagerung (qw/U/f) unterlagert wird. Bis zur Endteufe von 6,00 m u. GOK wurde ein

fluviatiler enggestufter Feinsand (qw/fS/f) erkundet.

Im Liegenden wurde an den Ansatzpunkten KRB01, -03, -07, -08 und 10 bis zur Endteufe von
6,00 m u. GOK eine Abfolge aus fluviatilen enggestuften Feinsanden (qw/fS/f) und
fluviolimnischen Beckenablagerungen, in Form von Feinsanden, Feinsand-Schiuff-
Gemischen (Feinanteil: U < 15 M-%) sowie Ton- und Schluffablagerungen
(qL/fS,SU*, T,U/b) angetroffen.

Am Ansatzpunkt KRBO08 ist dieser Abfolge von 2,50 m bis 2,90 m u. GOK ein fluviatiles
Feinsand-Schluff-Gemisch (Feinanteil: U < 15 M-%) (qw/SU*/f) zwischengeschaltet.

Die Ergebnisse der Aufschlisse sind dem Anhang als Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse
gem. DIN 4023 und DIN EN ISO 14688-1 beigefiigt.

3.2 Lagerungsdichte / Konsistenz

Die Abschatzung der Lagerungsdichte der durchteuften Schichten erfolgte anhand des

Widerstandes beim Bohrvorgang und der Beschaffenheit des Bohrgutes (Feldansprache).

Aus den Sondierungen geht hervor, dass fir die erkundeten Feinsande unterhalb des
(aufgefiillten) humosen Oberbodens und der Auffiillungen eine Gberwiegend mitteldichte
Lagerung zu erwarten ist. Die lokal angetroffenen bindigen Sande kdénnen im oberen

Bereich als weichkonsistent und im Liegenden als steifkonsistent angenommen werden.

Die Ton- und Schluffablagerungen sind als tGiberwiegend steifkonsistent zu beschreiben. Zum
Teil wurde wie am Ansatzpunkt KRB02 eine halbfeste Konsistenz bzw. wie an den

Ansatzpunkten KRB04 und -08 eine weiche bis steife Konsistenz festgestellt werden.
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3.3 Homogenbereiche / Bodenkennwerte
Folgende vorlaufige Einteilung der Homogenbereiche nach DIN 18300 (2015/08)
Klassifizierung der angetroffenen Béden wird vorgenommen:

Tabelle 1: Einteilung der Homogenbereiche/Wiedereinbaufahigkeit
Bodengruppe/ Wiedereinbau im

Homogenbereich / Boden Erdbaugerat

-klasse Grindungsplanum*
. Schaufel, Tiefloffel, Frase, nicht moéglich, nur zur

A — (aufgefllter) Mutterboden Pflug Geléndemodellierung
B — Auffullungen Schaufel, Tiefloffel nicht moglich
C — Feinsande Schaufel, Tiefloffel SE/3 moglich
C - Feinsand-Schluff-Gemisch o . .

(U < 15 M-%) Schaufel, Tiefloffel SU/3 bedingt mdglich
D — Feinsand-Schluff-Gemisch e . . . -

(U > 15 M-%) Tiefloffel, Greifer SU* /4 nicht maéglich
D —Schluffablagerungen Tiefloffel, Greifer UL/4 nicht moglich
E — Tonablagerungen Tiefléffel, Greifer TL/4 nicht méglich

*Wiedereinbaufahigkeit nur nach LAGA-Zuordnungsklasse, Nachweis erforderlich

Tabelle 2: Bodenkennwerte der angetroffenen Schichten

¥ Y o c E, ke

Bodenart °

[KN/m’]  [kN/m’] [°1 [kN/m’] | (MN/m?  [mis]
empf. Austauschboden 18,0-20,0 | 10,0- 12,0 | 36,0 -38,0 - 40-60 | 10%-105 | F 1
mitteldicht gelagert
(aufgef.) hum. Oberboden ) ) ) ) ) 105-107 | F2
locker - mitteldicht gelagert
Auffiillungen 3 5
locker - mitteldicht gelagert ) ) ) ) ) 10°-10° | FA1
enggestufter Feinsand 16,0-175 | 95-10,5 | 32,0-36,0 - 30-60 | 104-10% | F 1

locker - mitteldicht gelagert

Feinsand-Schluff-Gemisch

- - - - - 5_ 107
mitteldicht gelagert 19,5-20,5 | 10,0-11,0 | 32,0 - 36,0 2-4 25-35 | 10°-10 F2

Feinsand-Schluff-Gemisch
weich bis steif

Schluffablagerung (UL)
weich bis steif

19,0-20,0 | 9,0-10,0 | 27,0-29,0 | 7-16 20-30 | 10%-10® | F3

17,5-19,0 | 95-10,0 | 25,0-27,0 | 5-10 3-10 106-10% | F3

Tonablagerung
weich bis halbfest

v = Wichte d. feuchten Bodens, y* = Wichte d. Bodens unter Auftrieb, ¢” = Reibungswinkel, C* = Kohasion,
Es = Steifemodul, FK = Frostempfindlichkeitsklasse

19,0-22,0 | 95-12,0 | 22,0-25,0 | 10-35 2-20 | 10°-10" | F3

Bei den Bodenkennwerten handelt es sich um Erfahrungswerte. Fir den (aufgefillten)
humosen Oberboden und die Auffiillungen erfolgt keine Angabe der Kennwerte, da diese zur

einfachen Uberbauung nicht geeignet sind.
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3.4 Grundwasser

Grundwasser konnte am 03.06.2022 in allen Bohrungen als Klopfnasse im Bohrgut

(angebohrt) bzw. im Bohrloch direkt (gelotet) nachgewiesen werden.

Tabelle 3: gemessene Grundwasserstande rel. GOK und NHN

Ansatzpunkt ‘ Wasserstand [m u. GOK]  Wasserstand [m NHN]

KRBO01 1,80 8,92
KRB02 1,70 9,01
KRB03 1,70 9,16
KRB04 1,20 8,90
KRBO05 3,00 7,02
KRBO06 1,50 8,48
KRBO07 1,40 8,79
KRBO08 1,30 8,42
KRB09 3,10 6,57
KRB10 1,20 9,02

Es handelt sich hierbei um Stau- und Schichtwasser innerhalb der fluviatilen Feinsande
sowie z. T. der Schluffablagerungen und oberhalb der sehr schwach durchlassigen

Tonablagerungen. Diese weisen ein hohes Staundssepotenzial auf.

Die Feinsande im Liegenden sind wassergesattigt. Hierbei handelt es sich um Grundwasser
aus einem leicht gespannten Porengrundwasserleiter im Grundwasserkorper Untere
Weser Lockergestein rechts. Laut hydrogeologischer Karte von Niedersachsen 1:50.000
(HK50, Quelle: LBEG), befindet sich die Lage der Grundwasseroberflache zwischen
> 2,5 m bis 5,0 m NHN. Die Untersuchungsflache liegt auf einer Héhe von ~ 10,30 m NHN.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist von einem Bemessungswasserstand 9,30 m NHN
auszugehen. Ein Anschnitt grundwasserfihrender Schichten ist im Zuge von Erd- und

Kanalarbeiten moglich.

3.5 Sickerfahigkeit / Durchlassigkeitsbeiwert

Es wurden zur Bestimmung des Durchladssigkeitsbeiwertes (k-Wert) drei
Versickerungsversuche im Bohrloch (VV01, -05 und -09) innerhalb der enggestuften,

Feinsande unterhalb des (aufgeflliten) humosen Oberbodens und der Auffillungen
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durchgefiihrt. Da die Bestimmung des ki-Wertes auf Grundlage einer Feldmessmethode
erfolgte, kann gemal DWA-A 138, Anhang B flr die Entwasserungsplanung ein

Korrekturfaktor von 2,0 auf den gemessenen k-Wert angewendet werden.

Folgende k+-Werte und Bemessungs-k~-Werte wurden bestimmt:

Tabelle 3: Ergebnisse der durchgeflhrten Versickerungsversuche

Versuch Bohrung Durchlassigkeit k;;:‘,’:;t Bemess(unzllgsj-kf-Wert
VV01 KRBO1 durchlassig 2,09 x 10® 4,19 x 10®
VV05 KRB05 schwach durchlassig 3,15x 10 6,29 x 10°®
VV09 KRB09 schwach durchlassig 3,03 x 10 6,06 x 10°

Die ermittelten k-Werte kdnnen anhand der nachfolgenden Tabelle (Durchlassigkeiten nach
DIN 18130, T1) zugeordnet werden.

Tabelle 4: Durchlassigkeiten nach DIN 18130, Teil 1

Durchlassigkeitsbeiwert

Durchlassigkeit

ke-Wert (m/s)
sehr stark durchlassig >5,0 x1072
stark durchlassig 5,0 x10 bis 5,0 x10*
durchlassig 5,0 x10** bis 5,0 x10®
schwach durchlassig 5,0 x107 bis 5,0 x10®
sehr schwach durchlassig <5,0 x10°8

Die untersuchten Sande kénnen im Bereich der KRB01 als durchlassig bezeichnet werden

und im Bereich der KRB05 und -09 als schwach durchlassig bewertet werden.

4. Baugrundgeologische Hinweise

4.1 Hochbau

Aufgrund der erkundeten Bdden ist eine Bebauung der Erkundungsflache unter den Gblichen
bodenverbessernden MaBnahmen (z. T. Bodenaustausch) im gesamten Bereich der
Erkundungsflache mdglich. Es wurden lokal geringméachtige Schichten mit verminderter
Tragfahigkeit (weichkonsistente Ton- und Schluffablagerungen sowie Feinsand-Schluff-
Gemische) erbohrt. Flir Gebaude mit Unterkellerung ist eine geschlossene Wasserhaltung

einzuplanen.
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Das Austauschmaterial fur das Grundungsplanum ist gemaR DIN 18196 zu wahlen. Das
Austauschmaterial muss der Frostsicherheitsklasse F1 entsprechen. Der Nachweis einer

ausreichenden Verdichtung des Austauschmaterials ist zu fihren.

4.2 Tiefbau / StraBenbau

Hinsichtlich der méglichen Kanal- und Tiefbauarbeiten ist im Allgemeinen mit ungiinstigen
Bodenverhaltnissen aufgrund des hoch anstehenden Schicht- und Sickerwassers
(~ 1,20 m u. GOK) zu rechnen. Wir empfehlen die BaumaRnahmen in Verbindung mit einer
mindestens verstarkt offenen bzw. ggfs. geschlossenen Wasserhaltung inkl.
Auftriebssicherung der Bauteile einzuplanen. Lokal sind Weichbdden mit eingeschrankter
Tragfahigkeit im Liegenden (vgl. KRB06) zu erwarten, stabilisiert oder entnommen werden

mussten.

Aufgrund der zum Teil machtigen (aufgefiillten) humosen Oberbdden und Auffiillungen
ist zur Herstellung eines frostsicheren Aufbaus fur Verkehrswege mit einem erhohten

Arbeitsaufwand (tiefreichender Bodenaustausch, Anschnitt des Grundwassers) zu rechnen.

4.3 Bautechnische Erganzungen

Sollten nicht angesprochene und deutlich von der Beschaffenheit abweichende Bbéden (z. B.
organische Bdden, weiche Lehme, etc.) bei den Erdarbeiten hervortreten, als bekannt sind,
mussen diese nach Ricksprache ggf. gegen ein verdichtungsfahiges Material ausgetauscht

werden.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass humoses und bindiges Aushubmaterial sowie
Auffullungen aufgrund ihrer Eigenschaften (schlechte Verdichtbarkeit, organischer Anteil und
Frostempfindlichkeit) nur fir eine weitere Verarbeitung im Garten- oder Nutzflachenbereich

(z.B. zur Gelandeauffallung) nutzbar sind.

5. Schlussbemerkung

Das Erkundungsgebiet weist lokal bindige Boden auf (weichkonsistente Ton- und
Schluffablagerungen sowie Feinsand-Schluff-Gemische). Diese Béden sind jedoch mit
mindestens 2m machtigen, gut tragfahigen Boden Uberdeckt, die eine Grundung mittels
Streifenfundamenten und/oder biegesteife Plattengrindungen ermdéglichen. Fur detaillierte
Grundbruch- und Setzungsberechnungen sind jedoch weitere Informationen (ggfs.
Lastangaben/Statik) erforderlich. Von einer Tiefgrindung ist nach derzeitigem Kenntnisstand

nicht auszugehen.
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Der Grundwasserspiegel ist ab ca. 1,20 m u. GOK zu erwarten und kann saisonal bedingt

stark schwanken, da es sich um einen Stauwasserhorizont handelt.

Zur Planung der Bauvorhaben ist die Erkundungsflache aufgrund der liberwiegend
erkundeten Feinsande im moglichen Griindungshorizont fiir etwaige Flachgriindungen

grundsatzlich geeignet.

Eine organoleptische Prifung der Bodenproben war ohne Befund. Die Bestimmung der
Zuordnungsklassen der zu entnehmenden Béden gem. LAGA M20 - TR Boden war nicht
Bestandteil der Vorerkundung. Fir weitere Erkenntnisse zur Verwertung (mit Einstufung der
Zuordnungswerte nach LAGA M20 / TR Boden (oder Bauschutt) sind weiterfihrende

analytische Laboruntersuchungen notwendig.

Bei diesen Ausflihrungen handelt es sich um einen geotechnischen Kurzbericht. Die
Ergebnisse basieren auf Punktaufschlissen, weshalb Abweichungen von der erkundeten
Bodenschichtung im Flachenverlauf wahrscheinlich sind. Ferner weisen wir darauf hin, dass
diese Stellungnahme nur flr das o. g. Vorhaben und alle Beteiligten bestimmt ist. Eine

Weiterleitung an Dritte ist nur mit einer Genehmigung unsererseits moglich.

Fur Rickfragen stehen wir lhnen gerne jederzeit zur Verfligung.

Verden, den 22. Juni 2022

Dipl.-Geol. Danny Schaffert
GeoService Schaffert
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

KRBO01 - BID 26171G0356
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Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
Hagen i. B.

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy
e.K., LogestralRe 2, 27616 Beverstedt

Bearb.: M. Lang

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

KRBO03 - BID 26171G0358

11,00 m NHN + 10,86 m
3/1 |_| 005 0,20 A A E Kies, sehr stark sandig, schwach humos
0,20 o0
10,50 MuMu o
MU MU :: Feinsand, schwach mittelsandig, schwach
MuMu %% kiesig, humos
(X ]
1000 32 [] 020 090 MuMulee
0,90
9,50
v 1,70
13.06.2022
9,00 N/
N4
>4
N4
N4
N
8,50 N/
’ N
N4
>4
N4
N4
N
8,00 b/
N
N4
N/
750 8 . Feinsand, schwach mittelsandig @ EI
! N4
N4
N
N4
N
N4
7,00 N
N4
N4
N
N4
N
6,50 N,
N
N4
>4
N4
S
6,00 N
N4
N
N4
>4
S
5,50 N
N4
S
33 [ o090 570 O
5,70
5,00 Ton, schluffig
34 [] 570 6,00 @O [4]
6,00 mNHN+4,86m
4,50

Hohenmalstab 1:35




GE@service

SCHAFFERT

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz, Anlage 2

Hagen i. B. Datum: 13.06.2022

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy | Bearb.: M. Lang

e.K., LogestralRe 2, 27616 Beverstedt

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

KRBO04 - BID 26171G0359

10,50
m NHN + 10,10 m
10,00 0,08 A T\Pﬂasterstein, aufgenommen
[ )
® Sand, schwach feinkiesig
411 [1 008 040 .
o MUMU 55 Mittelsand, fei di hluffig, h
9,50 ittelsand, feinsandig, schluffig, humos
42 [] 040 0,80 MuMu
0,80
9,00 7 1,20
13.06.2022 =)
N
8 Feinsand, schwach mittelsandig @ EI
8,50 b/
N
N
N/
43 [ o080 210 o
8,00 2,10 O
’ N
N
N
N
N
7,50 8 Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, @ IZI
b/ schwach tonig
N
N
N/
7000 44 [] 210 320 <
3,20
6,50
6,00
5,50 Feinsand, schwach mittelsandig @ IZl
5,00
4,50
4/5 [] 320 6,00
4,00 6,00 m NHN + 4,10 m

Hohenmalstab 1:35




GE@service

SCHAFFERT

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
Hagen i. B.

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy
e.K., LogestralRe 2, 27616 Beverstedt

Bearb.: M. Lang

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

KRBO05 - BID 26171G0360

10,50

m NHN + 10,02 m

10,00

9,50

51 [] 0,00 120

MuMu
MuMu
MuMu
MuMu
MuMu
MuMu
MaMu

Mittelsand, feinsandig, humos

1,20

850-M 52 [] 120 160

Sand, kiesig

A A

1,60
8,00
7,50
®
7 3,00 S Feinsand, schwach mittelsandig @ EI
7,00 13.06.2022
6,50
6,00
53 [] 1,60 420
4,20
5,50
5,00
Feinsand, mittelsandig @ EI
4,50
54 [ | 420 6,00
4,00 6,00 mNHN+4,02m

Hohenmalstab 1:35




\ Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
SerVICe Hagen i. B.
S E H A F F E RT Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

e.K., Logestralie 2, 27616 Beverstedt

Bearb.: M. Lang

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

m NHN + 9,98 m

KRBO06 - BID 26171G0361

6/1 |_| 000 0.20 A A E Sand, kiesig, schwach humos
0.20 MuMu| s
[ )
MU MU : Feinsand, schluffig, schwach tonig, schwach
MuMu e mittelsandig, humos
MUMu| ¢
62 [ ] 020 1,00 .
1,00
Feinsand, stark schluffig, schwach tonig @ EI
6/3 [ ] 1,00 150 <7 150
1,50 13.06.2022
Feinsand, schwach mittelsandig @ EI
o4 [ ] 1,50 2,10
2,10
Ton, schluffig, schwach feinsandig @ EI
65 [ | 210 3,80
3,80
Feinsand, schwach mittelsandig, schwach
schluffig @ EI
6/6 [ | 3,80 4,60
4,60
Schluff, feinsandig, tonig, schwach
mittelsandig @ IZI
67 [ ] 460 530
5,30
Feinsand, mittelsandig @ EI
68 [ | 530 6,00
6,00 mNHN+398m

Hohenmalstab 1:35




\ Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
SerVICe Hagen i. B.
S E: H A F F E RT Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

e.K., Logestralie 2, 27616 Beverstedt

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Bearb.: M. Lang

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

KRBO07 - BID 26171G0362

m NHN + 10,19 m

> > > > > > >
] nj>nh Qa x>

711 [] 0,00 130

Sand, schwach schluffig bis schluffig, humos

1,30 w@ Feinsand, schwach mittelsandi
' , g, schwach
7/2 |_| 1,30 1,60 13.06.2022 schluffig, schwach organisch @ EI
1,60

Feinsand, schwach mittelsandig

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCqeC

73 [] 160 370

&[]

3,70

Ton, schluffig, schwach feinsandig

714 [] 370 470

@[]

4,70

. Feinsand

75 [ | 470 6,00

&[]

6,00 mNHN+4,19m

Hohenmalstab 1:35




GE@service

SCHAFFERT

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
Hagen i. B.

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy
e.K., Logestralie 2, 27616 Beverstedt

Bearb.: M. Lang

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

KRBO08 - BID 26171G0363

10,00
m NHN + 9,72 m

9,50

9,00 g1 [] 000 0,80

humos

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig,

0,80

8,50 7 1,30
13.06.2022
Feinsand, schwach mittelsandig
8,00
7,50

g2 [] 080 250

O[]

2,50

CCCCCQCCCCCCCCCCCCCCCC

&[]

7,00 Feinsand, stark schluffig, schwach tonig
83 [ ] 250 2,90
2,90
6,50
Ton, schluffig, schwach feinsandig
6,00

550@ 84 [] 290 430

@[]

430
5,00
° .
4,50 Feinsand @ EI
4,00
855 [ | 430 6,00
6,00 mMNHAN+372m
3,50

Hohenmalstab 1:35




GE@service

SCHAFFERT

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
Hagen i. B.

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy
e.K., LogestralRe 2, 27616 Beverstedt

Bearb.: M. Lang

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

KRBO09 - BID 26171G0364

10,00
m NHN + 9,67 m
9,50 Kies, stark sandig, schwach humos
911 [] 010 040
0,40
9,00

. Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig @ EI

ssow 92 []o40 120
1.20

8,00

7,50
o3 [] 120 230

Schluff, feinsandig, tonig bis schwach tonig @ EI

2,30

7,00

7 3,10
6,50 13.06.2022

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

o4 [] 230 6,00

: Feinsand, schwach mittelsandig

Go[3]

6,00 mNHN+3,67m
3,50

Hohenmalstab 1:35




GE@service

SCHAFFERT

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,

Anlage 2

Hagen i. B.

Datum: 13.06.2022

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy

Bearb.: M. Lang

e.K., LogestralRe 2, 27616 Beverstedt

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

KRB10 - BID 26171G0365

10,50
m NHN + 10,22 m
1000 10/1 |_| 0,00 020 A % EE Sand, kiesig, schwach humos
: 0,20 oo
MuMu o
MaMu oo Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig,
MuMu %% schwach kiesig, humos
9,50 ::
1022 [] 020 0,90 MuMu|ee
0,90
v 1,20
9,00 13.06.2022
8,50
8,00
Feinsand, schwach mittelsandig bis
7,50 4 mittelsandig @ IZ,
7,00
6,50
6,00
103 [] 090 450
4,50
5,50
5,00 ¢ Feinsand, schwach schiuffig bis schluffig @ EI
4,50
10/4 [ ] 450 6,00
6,00 mNHN+422m
4,00

Hohenmalstab 1:35




GE@service

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
Hagen i. B.

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy

Bearb.: M. Lang

SCHAFFERT

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

e.K., Logestralie 2, 27616 Beverstedt

Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

MuMu
- Feinsand, fS, feinsandig, fs
- Schiuff, U, schluffig, u

Mutterboden, Mu

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-geman)

T T Betonbruch, Bt, mit Betonbruch, bt
Schlacke, Sl, mit Schlacken, sl

KorngréRenbereich f -fein
m - mittel
g -grob

Proben

A1 . 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der
Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe

C1 100 Probe Nr1, entnommen mit einem Verfahren der
D_'— Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

Lagerungsdichte

[ ] ( X ) [

S locker o5  mitteldicht s dicht

[ ] [ 1] [ ]

Grundwasser

% Grundwasser am Datum in 1,00 m unter Gelande
aum angebohrt

% Grundwasser nach Beendigung der Bohrarbeiten
atum am Datum

1,00

Wasser versickert in 1,00 m unter Gelande

I Datum

Bodenklasse nach DIN 18300 (veraltet)

Oberboden (Mutterboden)
Leicht I6sbare Bodenarten

Schwer losbare Bodenarten

(<] (][] [=]

Schwer losbarer Fels

Nebenanteile

Mittelsand, mS, mittelsandig, ms
Auffillung, A

Ton, T, tonig, t

Glasbruch, GI, mit Glasbruch, gl

' -schwach (<15%)
~ - stark (30-40%)

B1 X 1.00 Probe Nr1, entnommen mit einem Verfahren der

W1

1,00
Datum
1,80

Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

A_L@ Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

E sehr dicht

Grundwasser in 1,80 m unter Gelande angebohrt,
Anstieg des Wassers auf 1,00 m unter Gelande

am Datum
¥ _1,00
Datum Ruhewasserstand in einem ausgebauten Bohrloch

2]
4]
¢]

FlieRende Bodenarten
Mittelschwer I6sbare Bodenarten

Leicht I6sbarer Fels und vergleichbare Bodenarten




(BE@%Bwbe

SCHAFFERT

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schitzenplatz,
Hagen i. B.

Anlage 2

Datum: 13.06.2022

Dipl. - Geologe Danny Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy
e.K., Logestralie 2, 27616 Beverstedt

Bearb.: M. Lang

Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Bodengruppe nach DIN 18196

RIVICIBICICICIGIOIICICITIONN

enggestufte Kiese

Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische
weitgestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
leicht plastische Schluffe

ausgepragt zusammendriickbarer Schluff
mittelplastische Tone

Schluffe mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkdrnige Boéden mit Beimengungen
humoser Art

nicht bis maRig zersetzte Torfe (Humus)

Schldmme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

Aufflllung aus Fremdstoffen

Konsistenz

VA%

breiig steif

% weich

Sonstige Zeichen

CCCC

naf3, Vernassungszone oberhalb des Grundwassers

SIGIOIOICICIBICIOITIGIONON

weitgestufte Kiese

enggestufte Sande

Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
mittelplastische Schluffe

leicht plastische Tone

ausgepragt plastische Tone

Tone mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkdrnige Béden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

zersetzte Torfe

Aufflillung aus natirlichen Béden

‘ halbfest ‘ ‘ fest




Anlage 3

Schichtenverzeichnisse gem. DIN EN ISO 14688-1



Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
Bohrverfahren: KRB

Durchmesser

27616 Beverstedt
Datum: 13.06.2022

Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und 1ISO 14689-1

Anlage 3

Seite: 1 von 1

Aufschluss: KRBO1 - BID 26171G0356

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
inachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernf -T
m gehalt einachsige Festigkei ohrbarkeit/Kernform yp - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe N
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
1/1 0,00-0,80
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humos Kat.C
! M '9, sehw Limg, hu ( ) trocken bis schwach feucht
dunkelgrau
Organikanteil: Wurzelreste
0,80 oben 5 cm Grasnharbe locker gelagert leicht zu schachten
Kiesanteil: Betonreste, vereinzelt
Flusskiese
aufgefullter humoser Oberboden, Mutterboden
1/2 0,80-3,40
Feinsand, mittelsandig ) (Kat. C)
ge:lbgraubl?ls 1/3 3,40-5,40
ellgrau bis Kat. C ;
grau mittelschwer zu schachten bis 1,00 ( ) schwach feucht bis nass
5,40 eisenschussig bis 1,20 m mitteldicht gelagert m; ab 1,00 m mittelschwer zu Grundwasser angebohrt bei 1.80 m u
bohren GOK 9 ’ '
fluviatile Ablagerung, Sand
1/4 5,40-6,00
Feinsand, stark schluffig, schwach tonig (Kat. C)
grau
6,00 steif mittelschwer zu bohren nass
fluviolimnische Ablagerung, Beckenablagerung




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
Bohrverfahren: KRB

Durchmesser

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

27616 Beverstedt
Datum: 13.06.2022

Neigung:

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage 3
Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRBO2 - BID 26171G0357

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe N
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
2/1 0,00-0,60
Mittelsand, feinsandig, humos (Kat. C)
dunkelgrau
trocken
0,60 oben 5 cm Grasnharbe locker gelagert leicht zu bohren
Organikanteil: Wurzelreste
aufgefullter humoser Oberboden, Mutterboden
2/2 0,60-1,30
Mittelsand, feinsandig (Kat. C)
gelbbraun
schwach feucht
1,30 mitteldicht gelagert leicht zu bohren
Kiesanteil: Flusskiese
Aufflllung, Auffiillung
2/3 1,30-2,20
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
gelbbraun schwach feucht bis nass
2,20 eisenschussig mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren Grundwasser angebohrt bei 1,70 m u
GOK (Staunasse)
fluviatile Ablagerung, Sand




KRBO02 - BID 26171G0357, Anlage 3, Seite 2 von 2

fluviatile Ablagerung, Sand

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
2/4 2,20-2,60
Ton, schwach schluffig (Kat. C)
braun
2,60 halbfest mittelschwer zu bohren schwach feucht
fluviatile Ablagerung, Lehm
2/5 2,60-6,00
Feinsand, mittelsandig (Kat. C)
gelbbraun bis
hellgrau trocken bis nass (ab 5,40 m)
6,00 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren

Kiesanteil: Flusskiese




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
27616 Beverstedt

Bohrverfahren: KRB Datum: 13.06.2022

Durchmesser Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage 3

Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRBO3 - BID 26171G0358

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe N
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
3/1 0,05-0,20
Kies, sehr stark sandig, schwach humos (Kat. C)
dunkelgrau trocken
0,20 oben 5 cm Grasnharbe locker gelagert mittelschwer zu bohren Kiesanteil: Schlackereste. Betonreste
Glas
Auffillung, Aufflllung
Feinsand, schwach mittelsandig, schwach kiesig, (3}42&“062)0'0’90
humos ’
dunkelgrau
trocken bis schwach feucht
0,90 mitteldicht gelagert leicht zu bohren
Kiesanteil: Flusskiese
aufgeflllter humoser Oberboden, Mutterboden
3/3 0,90-5,70
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
gelbgrau bis
hellgrau bis schwach feucht bis nass
braun
5,70 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren

fluviatile Ablagerung, Sand

Grundwasser angebohrt bei 1,70 m u.
GOK (Staunasse)




KRBO3 - BID 26171G0358, Anlage 3, Seite 2 von 2

fluviolimnnische Ablagerung, Beckenablagerung

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung

einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
3/4 5,70-6,00
Ton, schluffig (Kat. C)
grau

6,00 steif mittelschwer zu bohren schwach feucht




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,

27616 Beverstedt

Bohrverfahren: KRB Datum: 13.06.2022

Durchmesser Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage 3

Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRB04 - BID 26171G0359

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
inachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernf -T
m gehalt einachsige Festigkei ohrbarkeit/Kernform yp - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
Pflasterstein, aufgenommen
0,08
4/1 0,08-0,40
Sand, schwach feinkiesig (Kat. C)
gelbgrau
schwach feucht
0,40 oben 3 cm Bettungssplitt locker gelagert leicht zu schachten
Kiesanteil: Kalkstein
Aufflllung, Auffiillung
4/2 0,40-0,80
Mittelsand, feinsandig, schluffig, humos (Kat. C)
dunkelbraun
feucht
0,80 mitteldicht gelagert mittelschwer zu schachten

humoser Oberboden, Mutterboden

Organikanteil: vereinzelt Wurzelreste
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fluviatile Ablagerung, Sand

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
4/3 0,80-2,10
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
grau bis _
hellgrau mittelschwer zu schachten bis 1,00 schwach feucht bis nass
2,10 mitteldicht gelagert 810;;2; ,00 m mittelschwer zu Grundwasser angebohrt bei 1,20 m u.
GOK (Staunasse)
fluviatile Ablagerung, Sand
Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach 4/4 2,10-320
toni (Kat. C)
onig
gelbbraun
3,20 weich mittelschwer zu bohren stark feucht (Staunasse)
fluviatile Ablagerung, Lehm
4/5 3,20-6,00
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
gelbbraun
6,00 mitteldicht bis dicht gelagert mittelschwer zu bohren schwach feucht bis nass (ab 5,50 m)




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
27616 Beverstedt

Bohrverfahren: KRB Datum: 13.06.2022

Durchmesser Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und 1ISO 14689-1

Anlage 3

Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRBO5 - BID 26171G0360

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
inachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernf -T
m gehalt einachsige Festigkei ohrbarkeit/Kernform yp - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
5/1 0,00-1,20
Mittelsand, feinsandig, humos (Kat. C)
dunkelbraun
schwach feucht
1,20 oben 5 cm Grasnarbe sehr locker bis locker gelagert leicht zu schachten
Kiesanteil: Ziegelreste
aufgefullter humoser Oberboden, Mutterboden
5/2 1,20-1,60
Sand, kiesig (Kat. C)
gelbbraun
160 locker gelagert leicht zu s_chachten bis 1,00 m; ab schwach feucht
1,00 m leicht zu bohren Kiesanteil: Flusskiese, Ortstein
Aufflllung, Auffiillung
5/3 1,60-4,20
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
gelbbraun bis
hellbraun schwach feucht bis nass
4,20 eisenschussig bis 2,00 m mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren

fluviatile Ablagerung, Sand

Grundwasser angebohrt bei 3,00 m u.
GOK
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fluviatile Ablagerung, Sand

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung

einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
5/4 4,20-6,00
Feinsand, mittelsandig (Kat. C)
hellbraun

6,00 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren nass




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
Bohrverfahren: KRB

Durchmesser

27616 Beverstedt
Datum: 13.06.2022

Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage 3
Seite: 1von 3

Aufschluss: KRBO6 - BID 26171G0361

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
inachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernf -T
m gehalt einachsige Festigkei ohrbarkeit/Kernform yp - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe N
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
6/1 0,00-0,20
Sand, kiesig, schwach humos (Kat. C)
dunkelgrau schwach feucht
0.20 locker gelagert leicht zu bohren Kiesanteil: Schlackereste, Betonreste,
Kalkstein, Glas
Auffillung, Aufflllung
Feinsand, schluffig, schwach tonig, schwach ?}/(23t0g)04 00
mittelsandig, humos dunkelbraun ’
bis
schwarzbraun
1,00 locker gelagert leicht zu bohren schwach feucht bis feucht
aufgeflllter humoser Oberboden, Mutterboden
6/3 1,00-1,50
Feinsand, stark schluffig, schwach tonig (Kat. C)
hellgrau
1,50 weich leicht zu bohren feucht
fluviatile Ablagerung, Sand-Schluff-Gemisch




KRBO06 - BID 26171G0361, Anlage 3, Seite 2 von 3

fluviatile Ablagerung, Lehm

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung
inachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernf -T
m gehalt einachsige Festgkel ohrbarkelyerntorm p - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
6/4 1,50-2,10
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
hellgrau nass
2,10 oben 10 cm Lage Flusskies mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren Grundwasser angebohrt bei 1,50 m u.
GOK (Staunasse)
fluviatile Ablagerung, Sand
6/5 2,10-3,80
Ton, schluffig, schwach feinsandig (Kat. C)
grau
3,80 steif mittelschwer zu bohren schwach feucht
fluviatile Ablagerung, Lehm
6/6 3,80-4,60
Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schiuffig (Kat. C)
gelbbraun
4,60 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren nass
fluviatile Ablagerung, Sand
6/7 4,60-5,30
Schluff, feinsandig, tonig, schwach mittelsandig (Kat. C)
hellbraun
5,30 steif mittelschwer zu bohren stark feucht
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fluviatile Ablagerung, Sand

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung

einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
6/8 5,30-6,00
Feinsand, mittelsandig (Kat. C)
hellbraun

6,00 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren nass




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
27616 Beverstedt

Bohrverfahren: KRB Datum: 13.06.2022

Durchmesser Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage 3

Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRBO7 - BID 26171G0362

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
7/1 0,00-1,30
Sand, schwach schluffig bis schluffig, humos (Kat. C)
schwarzgrau schwach feucht bis feucht
1,30 Geruch: muffig locker bis mitteldicht gelagert leicht zu bohren Kiesanteil: Schlackereste. Betonreste
Glas
Auffillung, Aufflllung
Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schiuffig, (7}/<2at1é3)0-1 60
hwach isch ’
schwach organisc dunkelgrau schwach feucht bis stark feucht
bis grau .
1,60 locker gelagert leicht zu bohren gg‘mvsv;ﬁ? ; Sasr;g;ebohrt bei1,40m u.
Organikanteil: Holzreste
fluviatile Ablagerung, Sand
7/3 1,60-3,70
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
gelbgrau bis
hellgrau nass (Staunasse)
3,70 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren

fluviatile Ablagerung, Sand

Kiesanteil: Flusskiese




KRBO7 - BID 26171G0362, Anlage 3, Seite 2 von 2

fluviatile Ablagerung, Beckenablagerung

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
7/4 3,70-4,70
Ton, schluffig, schwach feinsandig (Kat. C)
grau
4,70 steif mittelschwer zu bohren schwach feucht
fluviatile Ablagerung, Beckenablagerung
7/5 4,70-6,00
Feinsand (Kat. C)
grau
6,00 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren nass




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
Bohrverfahren: KRB

Durchmesser

27616 Beverstedt
Datum: 13.06.2022

Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage 3
Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRB08 - BID 26171G0363

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
8/1 0,00-0,80
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humos (Kat. C)
dunkelbraun
feucht
0,80 oben 3 cm Grasnarbe locker gelagert leicht zu bohren
Organikanteil: Wurzelreste
humoser Oberboden, Mutterboden
8/2 0,80-2,50 .
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C) schwach feucht bis nass
hellgrau bis Grundwasser angebohrt bei 1,30 m u.
gelbgrau GOK (Staunésse)
2,50 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren
Organikanteil: vereinzelt Wurzelreste
bis 1,10 m
fluviatile Ablagerung, Sand Kiesanteil. Flusskiese
8/3 2,50-2,90
Feinsand, stark schluffig, schwach tonig (Kat. C)
hellgrau
2,90 weich mittelschwer zu bohren stark feucht (Staunasse)
fluviatile Ablagerung, Sand-Schluff-Gemisch




KRBO08 - BID 26171G0363, Anlage 3, Seite 2 von 2

fluviatile Ablagerung, Beckenablagerung

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
8/4 2,90-4,30
Ton, schluffig, schwach feinsandig (Kat. C)
grau
4,30 weich bis steif mittelschwer zu bohren schwach feucht bis feucht
fluviatile Ablagerung, Beckenablagerung
8/5 4,30-6,00
Feinsand (Kat. C)
grau
6,00 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren stark feucht bis nass




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
27616 Beverstedt

Bohrverfahren: KRB Datum: 13.06.2022

Durchmesser Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Anlage 3
Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRBO9 - BID 26171G0364

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
9/1 0,10-0,40
Kies, stark sandig, schwach humos (Kat. C)
dunkelgrau trocken
0,40 oben 10 cm Grasnarbe locker gelagert leicht zu bohren Kiesanteil: Schlackereste, Betonreste,
Glas
Auffillung, Aufflllung
9/2 0,40-1,20
Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig (Kat. C)
braun bis
hellbraun
1,20 eisenschussig bis 0,80 m mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren trocken bis schwach feucht
fluviatile Ablagerung, Sand-Schluff-Gemisch
9/3 1,20-2,30
Schluff, feinsandig, tonig bis schwach tonig (Kat. C)
gelbbraun
2,30 steif mittelschwer zu bohren schwach feucht
fluviatile Ablagerung, Lehm




KRBO09 - BID 26171G0364, Anlage 3, Seite 2 von 2

fluviatile Ablagerung, Sand

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
9/4 2,30-6,00
Feinsand, schwach mittelsandig (Kat. C)
braun bis
hellgrau trocken bis nass
6,00 mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren

Grundwasser angebohrt bei 3,10 m u.

GOK




Name des Unternehmens: GeoService Schaffert

Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., Logestrale 2,
Bohrverfahren: KRB

Durchmesser

27616 Beverstedt
Datum: 13.06.2022

Neigung:

Projekt: [227158] OU Gloy Am Schiitzenplatz, Hagen i. B.

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und 1ISO 14689-1

Anlage 3
Seite: 1 von 2

Aufschluss: KRB10 - BID 26171G0365

Projektnr.:227158/230522

Name und Unterschrift des Technikers: M. Lang

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserflihrung/Spulung
einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -T
m gehalt I '9 gkel I w - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) 9 9 - Kernlange
10/1 0,00-0,20
Sand, kiesig, schwach humos (Kat. C)
dunkelgrau trocken
0,20 oben 2 cm Grasnarbe mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren Kiesanteil: Kalkstein. Glas. Betonreste
Schlackereste
Auffillung, Aufflllung
Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach (1}3;% g,)zo-o,go
kiesig, humos ’
dunkelbraun
schwach feucht
0,90 mitteldicht gelagert leicht zu bohren
Kiesanteil: Ziegelreste, Flusskiese
aufgeflllter humoser Oberboden, Mutterboden
10/3 0,90-4,50
Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig (Kat. C)
hellgrau bis .
graubraun schwach feucht bis nass
4,50 oben ca. 15 cm Lage schluffiger Feinsand mitteldicht gelagert leicht bis mittelschwer zu bohren

fluviatile Ablagerung, Sand

Grundwasser angebohrt bei 1,20 m u.
GOK




KRB10 - BID 26171G0365, Anlage 3, Seite 2 von 2

fluviatile Ablagerung, Sand-Schluff-Gemisch

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Bohrfortschritts Versuche | _ Wasserfiihrung/Spilung
inachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernf -T
m gehalt einachsige Festgkel ohrbarkelyerntorm p - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz -Nr
- Kernverlust
) . - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe .
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Kernléange
10/4 4,50-6,00
Feinsand, schwach schluffig bis schluffig (Kat. C)
hellgrau bis
grau
6,00 oben ca. 10 cm Lage toniger Schluff mitteldicht gelagert mittelschwer zu bohren nass




Anlage 4

Auswertung Versickerungsversuch



Dipl.-Geologe Danny Schaffert

HindenburgstraRe 101

27442 Gnarrenburg Ermittlung des Durchlassigkeitsbeiwertes k; *

Tel. 04231-6673923

Versickerungsversuche im Gelande

Anlage: 4

Nr.: 1

Projekt: [227158] Orientierende Untersuchung Datum: 13.06.2022
Am Schitzenplatz 1, 27628 Hagen im Bremischen
Person: M. Lang
Auftraggeber: Projektentwicklung Rainer Gloy e.K.
Logestralie 2, 27616 Beverstedt
Bohrung | Giiltigkeits- r h L Zeit Wasser- Q k¢
bereich menge
m u. GOK mm m m min I m3/s m/s
KRB 01 0,8-54 25 0,60 0,60 13,42 1,20 1,49E-06 | 2,09E-06
KRB 05 1,6 -6,0 25 1,00 1,00 9,33 3,00 5,36E-06 | 3,15E-06
KRB 09 2,3-6,0 25 1,00 0,70 10,42 2,50 4,00E-06 | 3,03E-06

* Zylindrischer Strdmungsbereich

r - Brunnenradius, mm

h - Wasserstandshohe iber der Grundwasseroberflache/Bohrlochende, m
Q - Wasserzugabe in m?¥s, zum Konstanthalten des Wasserspiegels

ki - Durchlassigkeitsbeiwert, m/s

L - Filter-/bzw. Versickerungshdéhe, m

ki< 10® - sehr schwach durchlassig
10® < k; < 10 - schwach durchlassig
10® <k < 10 - durchlassig

10" < ks < 107 - stark durchlassig

ks > 102 - sehr stark durchlassig
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